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Gepard GT 22

Technische Daten e
Arbeitsbiihne ' EUPERN hyLIFT E...E..I Gepard GT 22
Arbeitshohe: . = ca.2200m
Plattformhdéihe: ca. 20,20 m
Seitliche Reichweite: ca. 970m
Korblast: max. 200 kg
Hydraulisch drehbarer Arbeitskorb: B0 B E i
Abmessungen I:Ies Arbeltsknrbes {LinxH} 12x0,8x 1 1 m
Baulnge! [ SinEmsss ‘min.825m
Baubreite: min. 1,78 m
Bauhdhe: ' mn1%%ms
Anhéngelast; ca, 2200 kg
Abstiitzbreite (Mitte Teller): “min.434m
Drehbereich: 450°
Abstiitztellerdurchmesser: | |10 - e D 2emi
Max. Stitziellerbelasiung je Stitze: 15 kN
Abstiitzbar bis Gelandeneigung: ca. 26 % |
Btischungsneigung: ca. 16 %
Fahrgeschwindigkeit (StVZ0O): max. 80 km/mh
Abstitzbreite schmal (Mitte Teiler} min. 261 m
Begrenzter Drehbareizi. 2 %2450 =
Nennemgangsspannung. 230V /50 Hz
Leistungsaufnahme: 1,5KWI99A
Anhangehihe einstellbar bis: B00 mm
Isolierung gegen: s 1000 v
Generator EX 4000 S
Generatorteil
Hachstleistung: 4.0 kVA
Dauerleistung: 35kVA
Wechselspannung; 230V /50 Hz
Gleichstromausgang: 12V /i100W
Steckdosen: 2 x Schuko
Motorteil _ i i
Motorleistung: 8.2 KW/ (11 PS)
Belriebsdauer: 8,6 Sid. i
Generatorgewicht: ca. 122 kg
Rangierhilfe; hydr. angetriebenes
Stiitzrad
Geometrische Verdréangung des Hydraulikmotors: ca. 536 cm®
Maximales Drehmoment; ca. 105 dNm
Technische Anderungen vorbehalten! Stand 04.97

B500/0126




2. oldal GT 22 tipusi kosaras emels

' TEUPEN
HUNGARIA

Miszaki adatok r_EUFEH_'hﬂIFT'

Kosaras

emeld

Munkamagassag:
Kosarplalémagassag:

Oldalkinyulas:

Max. Kosarlerhelés:

A munkakosar fordulészége:
Munkakosar méretek (H x Sz x M):
Teljes hossz:

Teljes szélesseég:

Teljes magassag:

Utanfutéterhelés:

Tamasztasi feliilet (Sz x H):
Elfordulas: _

Talajtanyér atmérs: -

Max. Tamaszterhelés (tdmaszonként):
Max. talajlejtés: :
Rézsiihajlas:

Max. Vontatasi sebesség (SIVZ0):
Tamasztasi felillet keskeny:
Korlatozott forgasi tartomany:
Fesziiltségbemenet::
Teljesitményfelvétel: .
Vill.csatlakozas a kosarban

Generator EX 3000 (kiilén megrendelés esetén)

Generatorrész:

Max. teljesitmény valaszthato:
Tartds tefjesitmény:
Valtéaram:
Egyenaramkimenet:

Motorrész:
Motorteljesitmény 3600 ford/min
Folyamatos iizem: -

dnsily:

Mandverezésj seqitséq:

Loket térfogat kiszoritas:
Maximalis forgatényomaték:

Gepard GT 22

kbo22.00m .
kb. 20,20 m

kb. 9,70 m
max. 200 kg

180 fok :
1.2x08x11m
min. 8,25 m :
min. 1,78 m

min. 1,96:m

kb. 2200 kg

min. 4,34 m

450 fok

022 m

15 kN

kb. 26 o,

kb. 16 %
max, 60 km/ora -
min. 261 m

2 x.24 fok

230V /50 Hz
1.5kW/99a
2x230V/iz+1/

3 KVA

- 3,5 kVA

230 V/50 Hz
12V 100W

6,9 kW / (8 PS)
1066
ca. 110 kg

hidr. meghaijt.
tamasztokerékkel
kb. 536 cm3

kb. 105 dNm
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